
Das Energiespeichersystem der Zukunft - senmarck.ch

Selbstkonsum

Strategie: Die PV-Erzeugung deckt vorrangig den Bedarf der 
Verbraucher, und der überschüssige PV-Strom wird für eine 
spätere Nutzung gespeichert.

Ziel: Senkung der Stromrechnung durch Minimierung des 
Energieverbrauchs aus dem Netz.

Lastspitzenreduzierung

Strategie: Wenn die aus dem Netz entnommene Leistung aus-
serhalb des Spitzen-/Talbereich liegt, beginnt die Batterie sich zu 
entladen/aufzuladen.

Ziel: Vermeidung von Zusatzkosten durch extrem hohe Nachfrage 
und die mit DNO/DSO vertraglich vereinbarte Stromkapazität 
sinnvoll zu nutzen.

Robuste 
Sicherheit:

• CATL LFP-Batteriezelle im Inneren
• Zweistufiges Feuerschutzdesign
• Multi-Sensor-Sicherheit & integrierte
 Fehlererkennung
• 10 Jahre Leistungsgarantie

Senmarck Commercial Storage Solution
PowerMore On-Off-Grid-Series

Schnelle Amortisation 
der Investition:

• Eigenverbrauch und Spitzenver-
 brauch Energiesparmodi
• Minimierung der CAPEX,  
 End-to-End-Service
• Plattform zur Energieoptimierung
 entwickelt für maximale Einsparungen

Schneller Einsatz 
und Skalierbarkeit:

• Vormontage, minimaler Zeitaufwand 
 vor Ort
• Nahtlose Einrichtung und Integration 
 von BMS + EMS
• Unterstützung von 20 Einheiten par-
 allel mit dreistufiger BMS-Architektur
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